
Diszperziós nedvszívás-
kiegyenlítő és tapadásfokozó alapozó
• az alapfelület nedvszívásának függvényében hígítható
• kül- és beltéri felhasználásra
• cement és gipsz kötőanyagú felületekhez is alkalmazható
• oldószermentes

GRUNDPLUS  
Mindenhol a 
legjobb választás! 



GrundPlus
Diszperziós nedvszíváskiegyenlítő 
és tapadásfokozó alapozó

ALKALMAZÁSI TERÜLET 
Cement- és gipszkötésű aljzatok nedvszívás kiegyenlítésére. 
Hidegburkolatok készítése előtt gipszes és cemenetes felületek 
előkészítésére. Esztrich alapozó anhidrit-esztrich valamint önterülő 
aljzatkiegyenlítők felhordása előtt a beton és cementesztrich alapfelületek 
alapozására. Általános alapozóként vakolatok, csemperagasztók, festékek, 
tapéták és egyéb habarcsok felhordása előtt.

ANYAGSZÜKSÉGLET: 1 rétegben 0,1-0,3 kg/m2 
(az alapfelület érdességének és nedvszívásának függvényében)

Figyelem! A termék nem a felület portalanítására szolgál, 
a megfelelő takarítás elengedhetetlen.

www.cemix.hu • www.epitomegoldasok.cemix.hu 


